Voordelen en specificaties

Schone lucht. Sneller.

Deze geavanceerde afzuigkap zuivert snel alle dampen
van het koken uit de keuken omdat ze over een
efficiénte en krachtige motor beschiki.

Afzuigunit 80 cm met Hob2Hood
DGES5861HM

De kracht van onzichtbaarheid

De meest discrete afzuigkap is ontworpen met geintegreerde Hob2Hood-
connectiviteit. Het handenvrijsysteem zorgt ervoor dat de kookplaat met de
afzuigkap kan communiceren, om de luchtventilatie en verlichting in de
kookomgeving intuitief te regelen. En dat allemaal zonder gezien te worden.

De handenvrije afzuigkap

Deze kookplaat is voorzien van Hob2Hood, een
handige functie die uw afzuigkap en verlichting
automatisch regelt. Laat Hob2Hood de ventilator
regelen zodat u zich kunt concentreren op de
belangrijke momenten in het bereidingsproces van uw
gerechten.

Zuivere lucht met minder energie

Een sterke motor met een lage energiekost zorgt
ervoor dat deze afzuigkap betrouwbaar en efficiént
geurtjes uit de keuken verwijdert.

Duurzame verlichting

Profiteer van de voordelen van LED-verlichting. Het heldere en felle licht is
ideaal voor verlichting boven de kookplaat en gaat bovendien lang mee en is
ook nog eens energie-efficiént.

Eén aanraking. Volledige controle.

De volledige reeks afzuigkapfuncties werden samengevoegd onder één enkele

elektronische bediening. Dit betekent dat instellingen kunnen worden
gecontroleerd en aangepast met slechts één aanraking. Nauwkeurig en
intuitief.

Hidden inbouwgroep, 77 cm, LED-verliching, H*H, rvs

* Afzuigunit, breedte 80 cm

« Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie.
Uitgerust met vetffilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de
afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.

* Elektronische druktoetsen, standen: 3 + intensief

» Hob?Hood: bediening van de afzuigkap via de kookplaat

* Aantal motoren: 1

* Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 700/580/300 m3h

« Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 435/430/295 m?h

* Geluidsniveau (max./min.): 67/54 dB(A)

* Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 74/62 dB(A)

* Energie-efficiéntieklasse: A

* Vetfilter: 2 stuks - metaal

« Verlichting: 2 led spots

» Randafzuiging voor lager energieverbruik en lagere geluidsniveaus

* Verzadigingsindicatie voor vetfilter

« Verzadigingsindicatie voor koolstoffilter

* Inclusief afstandsbediening MECHO6

* Aansluiting luchtafvoer 150 mm
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Afzuigunit 80 cm met Hob2Hood
DGES5861HM

Technische specificaties

Buitenmaten hxbxd (mm) 331x770x300 Type standaard koolstoffilter

Afvoerdiameter (in mm) 150 (vervangen elke 3 tot 4 maanden) ECFBO1
E . T PNC koolstoffilter 902 979 876
nergie-efficiéntieklasse A ) i . .
. TR Longlife koolstoffilter 1, optioneel accessoire
Hydrodynamische-efficiéntieklasse A - -
Vetfilteringsefficiéntieklasse D Type Longllfe koolstoffilter (levensduur ECFBLLO2
9 ongeveer 3 jaar)

Verlichtingsefficiéntieklasse A PNC Longlife koolstoffilter 902 979 879
LED Kelvinwaarde (K) 3000 Type Super Performing koolstoffilter
Afzuigkracht, intensief (m?/u) 700 (Ie\{ensduur ongeveer 4-5 jaar) - Niet beschikbaar voor deze afzuigkap
Afzuigkracht, max. (m?3/u) 580 optioneel .
Afzuigkracht, min. (m*/u) 300 getsrl’a_””'”g év) - 2220'240
Geluidsniveau, max. (dB) 67 ansluitwaarde motor+verlichting (W) 50jr5
Geluidsniveau, min. (dB) 54 Kleur roestvrij staal
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief 435 Productnummer 942051010

3
(m?3/u)
Afzuigkracht bij recirculatie, max. 430
(m3/u)
Afzuigkracht bij recirculatie, min. 295
(m3/u)
Geluidsniveau bij recirculatie, max. 74
(dB)
Geluidsniveau bij recirculatie, min. 62
(dB)
Type vetfilter metaal
Koolstoffilter 1, optioneel accessoire

PSGBCH190DE00018

# min. 500
é min. 570
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